


Buol & Ziind

Lukas Buol

1964 28, Juni geboren in Zirich

1950 'I_Jiplnm als Architekt an der 'Ingumuurm.'hull: hesicder Basel

sedl 199] Eigenes Biiro mit Maroo Zmd

19496 Gastdozent an der HFG. Basel

Marco Zind

1966 4. Oktwober geboren in Basel

1949] Diplom als Architekl an der | curschule beider Basel

sedl 1991 Eagenes Biiro mit Lukas Buol

1994 - 1997 Assistent am Lehrstuhl Prof, KollholT ETH Zinch

Projekte/Ausfiihrungen

198] Einbun cines Filmsiudios m einen bestehenden Saal in Aesch BL

1093 Umbau eines Hauses mit drei 2-Zimmer-Wohnungen zu einem
Einfamilienhaus an der Rufacherstrasse T4 in Basel

19931996 Einbag von Turnhallengarderoben, Gotthelfschulhous, Bosel

1905 Umban und Auvshaw einer Villa on der Burgarsse in Richen BS

155 - 1998 Meuhau sines Hauses mit lnnenhod in Therwil BL

1907-1998  Umbau des Geschafts- und Wohnhauses Gerberpasse 82 in Bosel

19071908 Umibau eines Basermhauses in Kalienbach (13

1998 Aushan der Kellersinme an der Grellingersizasse 119 in Basel

1996 - 1909 Umbau des Untersuchungsgefingnisses Lohnhof in cin Hotel und
cin Begegnungszentrum in Basel

19971999 Meohan eines Geschiillshauses mit Kunsiiiumen in Salzburg (A)

1997 Worprojeki fiir eine Tramhaltestelle auf dem Maorkeplate in Bosel

1997 Projekt fir den Umbaa des nillshauses Faghstaller in Basel

15999 Uit eines Wiohnhauses in A

1999 Umhbau eines Wohnhouses in Muglur §

1449n Projeki fir den Umbau emer Villa in Grellingen BL

Designarbeiten

19493 Entwurf und Entwicklung des Metallregalsystems « Zoll-Tre
Silbermedaille des Dewschen Desipnerbumdes 1994
Auszeichnung fiir hischste Designgualitit,
Designzemtrum Mordrhein-Westfalen
Awszeichnung fiir gutes Design «Die Besten der Branches

I gn Hamnover, 1. Preis Design Preis Schweiz 1995,

Dewtscher Bundesdesignpreis 1996

144 Entwurf eines Kleiderschramks aus Flugzeugsperdholz 0,8 mm
Auszeichnung filr Innovation und ldee an der Schweizer
Mibelmesse International 94

1955 Emwurl eines Betes/siner Couch, 1. Preis Design Preis Schweiz 1993

19564 Entwurf eines Tiirensystems fiir die Firma Svedex, Miinchen (D

JCTEY Froduktionsentwicklung des Bettes in Zusammenarbeit mit
Wohnbedarf Zilrich

Wetthewerbe

1941 Projekwetthewerh fir eine Dreifachturnballe aof dem Areal
Sandgrube in Basel, 1. Preis, nicht ausgefiihn
Prijekiwettbewerh Schul- und Gemeindebauten Strengelbach AG,
1. Preis, nicht ansgefiihn

a9z Projektwetthewerh Ulrenfabrik Comm in La Chaus-de-Fonds,
1. Ankaul

1993 Projekiwetthewerb auf Einlodung fiir Meu- und Umnban der
Gemeindebauten und Neuplanung cines Kindergartens in
Zwingen BL,
3, Preis

1904 Projekrwetihewerh Bahnhofplatrgesialiung in Basel mit

Rein Oechslin,

B Preas

1905 Projektwetthewerh Wohniiberbauung «Am Wassers in Ziirich,
3. Preis
Smdienaufirag filr ein Geschiftshaus in Salzbarg (A),
1. Preis, in Planumg
Projektwetthewerh Friedhol am Hienli in Bascl.
5. Preis

| S Zweistufiger Parallelstudienaufirag der Stadt Basel
Kinderheim Guic Herberge im Plaffenholz, Richen BS

1907 Eingeladener Projektwetthewerb in Rammngen (D).
5. Preis

1997 Swdicnaufirag fir in neves Gemeindezentrum in Reinsch BL,
f, Preis

1997 Umbausiudie des Geschilfthauses Fiiglistalber an der Frewen Strasse
in Basel,
1. Preiz, i Planung

Ausstellungen

1994 Ausstellung SMI Bern

1994 Eidgentssisches Kumsistipendism

1995 Aufnahme des Regales Zoll-D in die sisindige Ausstellung der Neven
Sammlung des stastlichen Museums fiir Angewancie K
Minchen (D)

149495 Design Preis Schweiz, Kategorien Projekt, Produkt

19 Ausstellung im Architeklurmuseum Basel, Junge Basler
Avrchitekigbiiros

19 Aufrahme des Regales Zoll-13 in die stindige Aussiellung des
Designzentrums Langenthal und Anfnahme in die Designsammlung
des Bundes in Fiirich

149 Aufnahme des Regales Zoll-Dv in die stindige Ausstellung
Giood Design Chicago

Publikationen

1992 4/5 Aktvelle Wetibewerbs-Soene

19594 4/ Aktuelle Wetthewerhs-Scene

1994 Okt Dormus

1985415 Aktuclle Wethewerbs-Scene

1995 11935 HochpanermeDesign Schweiz

1997 Aug.  Doemus

1999 39 archithese

1999 409 archithese

1999 39 archithese

1999 19 Hochparterre




«Eklektizismus der Strategien»

Jede Aufgabe ist einzigartig und beherbergt ungeahnte Miglich-
keiten. Unsere erste Entwurfsleisiung liegt deshalb in der krea-
tiven Organisation der Fragen und Moglichkeiten, die in den
meist unscharf formulierten Vorstellungen der Bauherrschaft
und der vorlicgenden Bavaufgabe enthalten sind, Dieser dem
eigentlichen architektonischen Entwurf vorangehende Prozess
formulient die jeweilige Entwurfsstrategie. Diese Methode ist
fiir uns Maglichkeit, der zunchmenden Komplexitio architek-
tonischer Aufgaben gerecht zu werden.

Diese Vorgehensweise hinterfragt unsere eigenen Erfahrungen,
Konzepte und bisher Gebautes jeweils neu. Sie befreit uns vom
Joch persimlicher Vorlieben und einem festgefahrenen Voka-
bular. Architektur wird damit zu einem Resultat einer jeweils
neu abgeleiteten Entwurfsmethodik. Die so entsichenden Bauten
lassen sich daher auch nicht eindeutig an einem uns eigenen
Stil erkennen, sondem sind das Resultat einer integralen Aus-
einandersetzung mit Bildern und der Vorstellung von Bauherr
und Architekt. Wir fiihlen uns der Einzigartigheit der gestellten
Aufgabe mehr verpflichiet als der Homogenitiit unseres (Euvres.
Diesen «Eklektizismus der Strategiens (Martin Tschanz) schen
wir als Mittel zur Formulierung eines inhaltlich und formal
kohirenten architektonischen Projekies,

Beim Umban  des historischen  Untersuchungsgefingnisses
Lohnhof in ein Hotel mit Brasserie haben wir das Spannungsfeld
zwischen den Qualititen des bestehenden Gebiiudes und der
negativen Konnotation eines Gefiingnisses zur Grundlage unse-
rer Entwurfsstrategie gemacht. Ziel des Entwurfs war es, die
vorhandene Bausubstanz so umzudeuten, dass die bestehenden
Qualitiiten sichtbar bleiben, die bedriickende Stimmung des
Geflingnisses aber verschwindet. Ein Zeichen dieser Umideutung
ist das neue stehende Fenster, welches an die Stelle der abge-
tragenen Trennmaver zwischen zwei Zellen in die Fassade ein-
geschoben wird. Dieser Eingriff erzeugt nicht nur ein dusseres
Erscheinungsbild, bei dem die Struktur und der Charakter des
bestehenden Gebiudes dennoch lesbar bleiben, sondern setzt das
Hotelzimmer in einen direkten Bezug zum Aussen. Ein Gast, der
sein Hoteleimmer das erste Mal betritt, geht in der Regel zum
Fenster und dffnet dieses. Das schmale, bis zum Boden reichen-
de Fenster ldsst den Gast nicht nur den Hof erleben. sondemn
auch das Fenster als ein den Charakter des Gefingnisses durch-
brechendes antrophomorphes Element in Erscheinung treten,
Im Gegensatz zu den im Kontrast zur urspriinglichen Fassaden-
struktur stehenden Fenstern wurden im Innern einzelne Eingriffe
spezifisch als Weiterfilhrung des dem Gebiude zugrunde licgen-
den Wesens entworfen. So ist der neu ins Treppenauge ein-
gefiigte Lift zu den bestehenden Treppengelindern «hinzu
entworfens=. Durch Anwendung dieser subtil unterscheidenden
Entwurfshaltungen {Kontrast, Imitation. Erginzung, Stilinter-

pretation} an diesem Gebidude wird die Homogenitit des ganzen
gestiitzt und in einen als selbstverstiindlich wirkenden Dialog
von Alt und Meuw gefithrt.

Ganz anders verhiilt sich der Entwurf fiir ein Einfamilienhaus in
Therwil. Die Wiinsche der Bauherrschaft nach einem urbanen
Wohngefithl und das Unbehagen gegeniber dem typischen
Agglomerations-Einfamilienhausquartier helvetischer Prigung
fiihrte in der gemeinsamen Diskussion zum Bild des Atriumbau-
ses mit wenig Bezug zur Nachbarschaft. Um dieser Stadt-Land-
Thematik miglichst nahe zu kommen, haben wir das Gebiude
auf der Gegensiitzlichkeit von Geschlossenheit gegen aussen
und maximaler Transparenz im Innern aufgebaut. Der Innenhof
fiihrt, ciner Laterne gleich, das Tageslicht ins Innere des Gebilu-
des. Die den Hol umschliessenden Holzschiebelenstertiiren sind
sowohl horizontal als auch vertikal um deren Konstruktions-
stiirke versetzt. Diese Massnahme unterstreicht die Wirkung
dieses lichten, beweglichen Charakters — es sind moderne
Themen, welche hier die Erscheinung und die Transparenz des
Hofes unterstiitzen.

Im Gegensatz dazu wurde die Aussenwand vor Ort aus Beton
gegossen, Diese monolithische Konstruktion erschliesst dem
Betrachter die Wand als ein homogenes Bauteil. Um das opti-
sche Gewicht der Wand noch zu stirken, wird das Haus gegen
oben durch einen leicht vorspringenden Fries abgeschlossen.
Dieser wird durch die Kupferdachrandeindeckung nochmals
nachgezeichnet, um gleichzeitig das ziegelgedeckte Dach ho-
mogen an den Baukorper zu binden. Die vier in die Lingsseiten
eingeschnittenen Fenster stiirken den muralen Auvsdruck des
Baukdrpers durch ihre prizise Lage im Bezug zum Innenhof.
Die stehende Rechteckproportion der Fenstereinschnitie ist zur
Hiilfte mit einem Briistungsfeld geschlossen, welches seinen
Bezug nichi zur Geschosshéhe, sondern zum im Gelinde ver-
grabenen Fuss des Gebiudes sucht.

Diese Polaritit kommt in der Artikulation des zentralen Innen-
hofs und der massiven, geschlossenen Aussenwand zum Tragen,
die dem Gebiude seinen Charakter verleiht.

Lukas Buol und Marco Ziind

Faoaos: 5. 10, 11 Gnnrg Aeermi, 517, 13 Walter Maier
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