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Jahrbuch 2018 Fachbereich Architektur

Klein und Gross — Uber die Verhandlung der Teile

im Werk von Louis Kahn
Marco Zund

Die vertiefte Betrachtung des architektonischen Werks
von Louis Kahn lasst einen Zusammenhang von struktu-
rellem Entwurf, Behandlung und Bedeutung der konstruk-
tiven Umsetzung erkennbar werden. Sowohl beim kleinen
Fisher House (1960-67) als auch beim weit grosseren
Neubau fiir das Yale Center for British Art (1973-77) kdnnen
wir Linien des Entwurfs erkennen, welche sich von der
Verhandlung der strukturellen Qualitaten bis hin zum Ent-
wurf der konstruktiven Details zieht. Dahinter steht eine
architektonische Grundhaltung die uber die Minimalisie-
rung der Differenz dem Gebaude eine prazise Ordnung
derDinge einzuschreibenvermag. Die gestellte These, dass
sich die methodischen Werkzeuge des Entwerfens tber
die einzelnen Aufgaben hinweg zu entwickeln vermégen,

soll hier dargelegt werden.

Struktur

Obwohl die beiden Projekte im strukturellen
Aufbau ganz unterschiedlich erscheinen,
kann man Zusammenhange in der Verhand-
lung von Struktur und Raum vergleichbar
darstellen. Die grosse Form des Hauses
wird im Projekt fiir das Ehepaar Fisher von
zwei volumetrisch ahnlichen, zueinander im
45 Grad Winkel verdrehten Baukdrper ge-
bildet. Diese Hausform ist dem Baugrund-
stiick gewissermassen eingeschrieben und
vermag so auf die unterschiedliche Aus-
richtung zu reagieren. Das Yale Center steht
innerhalb des Stadtkontextes und bedient
sich deshalb einer regelméassigen quadrati-
schen Stutzenstruktur. Durch Weglassung
wird diese Struktur dort ge6ffnet, wo sich
zusammenhangende Raumsequenzen auf-
spannen sollen. In einer ahnlichen Weise
werden den beiden Volumen des Fisher-
hauses verschiedene Raumqualitaten ein-
beschrieben, vom zusammenhéangenden,
doppelt hohen Wohnraum bis zu der mehr-
geschossigen, kammerartigen Grundriss-
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struktur des zweiten Volumens. Zusammen-
geschlossen werden die Volumen Uber die
Verschmelzung der beiden Baukdrper an
einer Stelle. Demnach wird das strukturelle
Wesen in beiden Hausern in Ubereinstim-
mung mit den geforderten Raumsequenzen
gebracht. Wobei noch zu betonen gilt, dass
das Strukturelle ist nicht als Optimierung
der Statik gedacht ist, sondern ihr sogar
widerspricht, indem groBzligig Stiitzen eli-
miniert werden, wo sie der Bildung des
Raumgefliges im Wege stehen. Ebenso
werden beim kleinen Fisherhaus die Schaf-
fung des Raumes den Bedingungen der
Statik vorgezogen.

Elemente

In einem weiteren Schritt werden Elemente
als Koérper gedacht und in die geschaffenen
Raumzusammenhange eingestellt. Dabei
bleiben diese als Objekte erkennbar und
damit ablesbar. Sie haben immer eine Funk-
tion eingeschrieben, sei dies ein Treppen-
turm oder ein Liftkern wie im Projekt fir das



Yale Center der Kamin, oder die Kiiche im
Haus der Fishers. Hier offenbart sich eine
entwurfliche Haltung, welche eine metho-
dische Komponente besitzt weil sie auch
fir den Entwurf der architektonisch kon-
struktiven Teile zur Anwendung kommt.
Eine gewisse Autonomie der Teile und ins-
besondere deren Ablesbarkeit fokussiert
dann das Bild des Betrachters auf die Lage
der einzelnen Teile innerhalb des gesamten
Gefiiges des Hauses. Ubertragen kénnte
man dieser Vorgehensweise eine moderne
Interpretation des klassischen tektoni-
schen Anspruchs an die Architektur sehen
wollen, wo doch die Teile in einer Schllssig-
keit zueinander gestellt werden, welche
dann die Bedeutung des einzelnen zum
grossen Ganzen prazisiert. Das Ganze ist
eben gefligt und nicht gehauft.

Raum

Wie wir schon gesehen haben, ist die
Raumsequenz in Zusammenhang mit den
strukturellen Qualitaten zu lesen. In Kom-
bination mit den Elementen entstehen
kleinere raumlich gedachte Konstellatio-
nen, welche im Stande sind, den Raum
weiter zu teilen und so auch zu definieren.
So wird etwa der grosse Wohnraum im
Fisherhaus durch den Einschub des
Kaminelementes in Wohn- und Essraum
geteilt und im Bereich der Kiiche entsteht
eine kleine Anrichte. Dasselbe Vorgehen
kénnen wir in den Schlafraumen sehen, wo
ein Fensterelement, welches die Funktionen
der Belichtung und Beliliftung gesondert
erfullt, von der Fassade herin den Schlaf-
raum eingeschoben wird und so den Raum
nochmals zoniert. Im Yale Center wird liber
die Setzung des Treppenhauses und der
Lifte ein Vorraum geschaffen, der einerseits
diesen funktionalen Elementen eine raum-
liche Entsprechung zu schaffen vermag,
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andererseits eine Verbindung von der
grossen Halle zur kleingliedrigen Ausstel-
lungsstruktur erzeugt.

Details

In beiden Projekten kommt flir den Ausbau
ein feingemasertes, naturbelassenes

Holz zur Anwendung. Die konstruktive hand-
werkliche Fligung dieser Teile erzahlt
einerseits von dem Willen, Architekturim
Detail handwerklich zu denken, aber auch
von der Qualitat, die Ausbauteile durch ihre
Rahmung autonom zu sehen und auch so
darzustellen. Durch Variation in der Lage
zur Struktur werden die Teile in eine prazise
Bedeutung gesetzt und so das Ganze ge-
wahrt. Betrachten wir die beriihmte Sitz-
bank mit Fensterelement im Fisherhaus so
kdnnen wir die Rahmungen erkennen,
welche selbst die einzelnen Holzteile in der
Fligung verstandlich werden lassen und
sie so in einen grosseren konstruktiven,
tektonischen Kontext einbetten. Die
schliessenden Elemente in der Yale Galerie
besitzen dieselben Rahmen und lassen
diese Elemente als Einbauten autonom
erscheinen. Die Lage dieser Elemente
innerhalb der Betonstruktur des Hauses
variiert leicht ohne das eine erkennbare
Logik erzeugt wird.

Die Autonomie der einzelnen Teile, sei
dies die Struktur, der Raum, die Elemente
oder die Glieder der Details wird in beiden
Projekten gewahrt, in dem sie jederzeit
ablesbar bleiben. Der Wille zum Ganzen ist
gebildet durch die Verhandlung dieser
Teile, wodurch sie in einer Beziehung zu-
einander gelesen werden kdénnen. Die
methodische Handschrift ermdéglicht in
allen Phasen des Entwurfes ein dhnliches
Vorgehen, was die einfache Schénheit
im Werk des Architekten Louis Kahn doch
so Uberzeugend kennzeichnet.

Lesesaal, Yale Centre for Bristish Art

Lesesaaldetail, Fiigung von Struktur und Ausbau,
Yale Centre for Bristish Art
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Fligung des Holzes in der Aussenfassade, Fisher House

Kamin und Fenster — Bank, Fisher House



