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1. Arbeitsschwerpunkte

Wihrend der ersten Monate des Jahres
2004 stand unser Buchprojekt im Vorder-
grund. Mit professioneller Unterstiitzung
des Historikers Dr. Daniel Hagmann sind
nicht nur die Geschichte der Institution
der Baselbieter Denkmalpflege, sondern
auch die kontroversen Themen aus unse-
rem Arbeitsalltag aufgearbeitet und be-
schrieben worden. Obwohl diese Arbeit
neben dem normalen Berufsalltag geleis-
tet werden musste, haben wir alle fiir un-
sere zukiinftigen Arbeiten und Heraus-
forderungen profitiert. Der Blick auf die
Vergangenheit rundet das Verstdndnis fiir
die heutige Situation ab und schirft den
Blick fiir die Zukunft.

Das Thema von mehreren Projekten ist
die Rettung und sinnvolle Umnutzung
von verkehrshistorischen Anlagen. Nach
umfangreichen Verhandlungen mit der
SBB, den zustdndigen Bundesédmtern und
der Gemeinde konnte das um 1855 er-
baute ehemalige Postgebdude zusammen
mit dem «alten» Bahnhof und dem origi-
nalen Vordach in Sissach erhalten wer-
den. Eine Losung zur Rettung der «Fren-
kenbriicke» der dltesten Eisenbahnbriicke
der Schweiz, zeichnet sich gegen Jahre-
sende ab. Weiterhin ungeldst bleibt das

weitere Schicksal der bedeutenden ehe-
maligen Strassenbriicke Biitschen im
Reigoldswilertal. Trotz dem grossen En-
gagement von Gemeinde, Anstdssern,
Behorden und Pro Patria konnte bis zum
Jahresende das fiir die Sanierung notwen-
dige Geld nicht bereitgestellt werden.

Situation in der Denkmalpflege

Die unmittelbare Zukunft der Baselbieter
Denkmalpflege wie der schweizerischen
Denkmalpflege wird geprigt durch ein-
schneidende Sparmassnahmen. Die Kiir-
zung der ohnehin bescheidenen Bundes-
mittel um einen Drittel und der
kantonalen Subventionen erschwert zu-
satzlich die nicht immer ganz einfache
Arbeit der Denkmalpflege. Fiir die be-
troffenen Eigentiimerinnen und Eigentii-
mer bedeutet dies kurzfristig einen Auf-
schub der Subventionsauszahlungen resp.
der Gesuchsbewilligungen. Mittelfristig
fiihrt die Mittelkiirzung dazu, dass not-
wendige Sanierungen verschoben oder
gegebenenfalls nicht in Angriff genom-
men werden, was wiederum zu hoheren
Kosten fiihrt. Fiir die Denkmalpflege
heisst es nun, die professionelle Beratung
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4. Girtnerhaus der Ermitage Arlesheim: Fragen zur Fassadensanierung

Im Zusammenhang mit der Anstellung ei-
nes Girtners flir die Ermitage durch die
Gemeinde Arlesheim' wurde das so ge-
nannte Gértnerhaus von den Architekten
Buol & Ziind im Auftrag der Gemeinde
fiir den neuen Gértner und seine Familie
sorgfiltig wieder hergerichtet und vor-
bildlich renoviert. Auf tief greifende Ein-
griffe im Innern wurde génzlich verzich-
tet. Nur, wo es notwendig erschien, den
Grundriss unbedingt den heutigen Erfor-
dernissen anzupassen, erfolgten Verinde-
rungen. Mit dem sanierten Gértnerhaus
wird die Denkmallandschaft Ermitage im
Sinne des einzigartigen Landschaftsgar-
tens aufgewertet. (Abb. 7)
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Geschichte

Das Girtnerhaus steht nahe am Dorfbach
gegeniiber dem Eingang zur Ermitage. Es
wurde vom Miiller Hans Leuthardt um
1703 erbaut® und gehorte einst zur fiirst-
bischoflichen Miihle.

In der Zeit zwischen 1814 und 1839° ist
das Girtnerhaus umgebaut und mit dem
heutigen Mansarddach und dem kleinen
Anbau gegen das Dorf hin versehen wor-
den. Ein kleiner Dachreiter mit einer
Glocke iiberragt das Dach. Urspriinglich
besass das kleine Gebdude ein Sattel-
dach. (Abb. 8, 9)

Abb. 7: Arlesheim, Girtnerhaus der Ermitage, nach der Sanierung.

8

Abb 8: Arlesheim, Girtnerhaus der Ermitage, Aus-
schnitt aus einer Zeichnung von E. Biichel, 1754,
mit Satteldach.

Als Bauherr des Umbaus muss Conrad
von Andlau vermutet werden, der den
Miihlekomplex am 11. November 1814
kaufte und am 22. Februar 1844 an Achil-
les Bischoff und Joh. Jak. Bachofen-Me-
rian verausserte. Gleich darauf erfolgten
nochmals zwei Handwechsel: am 6. De-
zember 1844 an Vicomte Théodore Re-
nouard de Bussiere von Strassburg und
am 14. Mai 1846 an Johann Sigmund
Alioth, in dessen Eigentum es lange ver-
blieb.

Sumpfkalk und Kalkfarbe

Der historische Wert eines Kulturdenk-
mals definiert sich vor allem tiber dessen
Substanz. Sie birgt die Spuren der Ge-
schichte, angefangen von den Bauarbei-
ten bis zu den vielfaltigen Zeugnissen der
Nutzung durch die Bewohner.

Um diese Substanz zu erhalten, bevor-
zugt die Denkmalpflege wo immer mog-
lich Reparatur- vor Ersatzarbeiten. Bei je-

Abb. 9: Arlesheim, Gartnerhaus der Ermitage, Aus-
schnitt aus einer Zeichnung von Wagner, 1839, mit
Mansarddach.

der Reparatur gilt: Sie muss historisch
wie technologisch richtig ausgefiihrt wer-
den. Ansonsten ergeben sich dsthetische
und bauphysikalische Probleme. Beim
Giirtnerhaus der Ermitage konnten diese
Grundsitze exemplarisch —angewandt
werden. Das Mauerwerk der Aussenmau-
ern des Gértnerhauses besteht aus Bruch-
steinen, die mit Kalkmortel vermauert
sind. Die Mauern selbst wurden bei der
Fassadensanierung nicht beriihrt. Repa-
riert wurden nur die darauf aufgebrachten
Verschleissschichten. Sie bestehen aus
dem Grundputz sowie mehreren Deck-

" putzschichten und Anstrichen. Diese

Schichten waren und sind am stérksten
der Verwitterung ausgesetzt und altern
am schnellsten. Entsprechend sind sie
schon mehrfach geflickt worden, wie in
der Bauuntersuchung nachgewiesen
wurde. Hier ist die Wahl der Materialien
entscheidend fiir das langfristige Uberle-
ben des Mauerwerks und der historischen
Verputzschichten. Als zentrales Krite-
rium gilt, dass die Verschleissschicht of-
fen fiir eine Dampfdiffusion sein muss.
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Ersetzt man den alten Kalkputz durch ei-
nen Zementputz, so wird die Aussenseite
des Mauerwerks beinahe versiegelt.
Ebenso bilden Anstriche mit Dispersion
einen Film, der kaum Feuchtigkeit durch-
ldsst. Im Mauerwerk vorhandenes Wasser
kann nicht mehr nach aussen verdamp-
fen. Liegt der Taupunkt innerhalb des
Mauerwerks, so kann das Wasser gefrie-
ren und durch die Volumenvergrosserung
zu Zerstorungen fiihren.

Deshalb wurde bei der Sanierung des
Girtnerhauses wiederum die historische
Verputzart mit einem Sumpfkalkmortel
und einer Kalkfarbe gewihlt. Diese bei-
den Baumaterialien entsprechen den An-
forderungen einer nachhaltigen, denk-
malgerechten Sanierung.

Aufgemalte Eckquader

Die Untersuchung der Fassaden durch
zwei Restauratoren® hat fiinf Phasen von
Verputzschichten und Anstrichen aufge-
deckt. Als interessantestes Ergebnis
zeigte sich, dass auf der éltesten erhalte-
nen Verputzschicht an den vier Gebdu-
deecken Reste von farbig gefassten Eck-
quadrierungen vorhanden sind, die sich
durch die feine Putzstruktur und durch
Vorritzungen von den restlichen Fassa-
denflichen abheben (Abb. 10, 11). Die
ockerfarbenen Eckquader weisen gleiche
Grossen auf und schliessen oben auf der
Ho6he der Dachuntersicht mit einer eben-
falls gemalten Platte ab, auf der mittig ein
Kegel im groben Verputz ausgespart ist.
Es entsteht ein Bild, als ob es sich um
freistehende Pfosten eines Tores oder ei-
ner Mauer handelt. Das untere Ende der
Eckquadrierung hat sich nirgends erhal-
ten. Die Reste reichten auf der Nordseite
zwar bis zum spiteren Zementsockelver-
putz hinunter. Dieser zerstorte alle Spu-
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Abb. 10: Arlesheim, Girtnerhaus der Ermitage,
Eckquadrierung, Befund an der Siidostecke.

ren. Auf der Siidseite dagegen verblieben
nur wenige Reste nahe an der Dachtraufe.
Das frithere Aussehen des Sockelge-
schosses auf der Siidseite bleibt vollig un-
bekannt. Reichte die Eckquadrierung bis
auf den Boden oder endeten sie auf einem
gemalten Sockel?

Die unterste Verputzschicht mit der Eck-
quadrierung gehort bereits zur Bauphase,
in der das Mansarddach errichtet wurde,
wie sich am Verputz, der an die Bretter
der Dachuntersicht stdosst, nachweisen
lasst. Es ist daher anzunehmen, dass die
Dekoration mit den Eckquadern keinen
direkten Zusammenhang mit den beiden
grossen Gestaltungsphasen der Ermitage
hat, deren zweite 1812 abgeschlossen
war. Erst nach dem Kauf durch Conrad

von Andlau 1814 — vermutlich gleichzei-
tig mit dem weiter hinten in der Ermitage
gelegenen Waldhaus®, das ebenfalls Farb-

- S

Abb. 11: Arlesheim, Girtnerhaus der Ermitage, Detail der Nord

Sicherung der Fassadenmalerei

Um den denkmalpflegerischen Umgang
mit den Fassaden festzulegen, bezog sich
die Kantonale Denkmalpflege neben der
Farbuntersuchung auf die Aussagen im
kiirzlich erarbeiteten Nutzungskonzept
zur Ermitage.” Es hélt zum Umgang mit
den Gebduden fest: «Der Bestand an Ge-
bduden in der Ermitage wird in seinem
heutigen Umfang und seiner heutigen
Substanz als Grundlage fiir die weiteren
Uberlegungen angesehen, unabhiingig
von Baujahr und spéteren Um- bzw. An-
bauten. Die Kenntnis der Geschichte der
Gebdude dient als Voraussetzung, um den
Bestand sinnvoll und denkmalpflegerisch

fassungen aufweist — ist das Gértnerhaus
als Staffage in den Landschaftsgarten
einbezogen worden.®

s

ostecke mit Kegel auf der Abschlussplatte.

richtig weiter zu entwickeln und zu nut-
zen. Ein «Zurlickrestaurieren in einen
fritheren Zustand, sei es 1785, 1812 oder
ein anderer Zeitpunkt, kann dabei nicht
Ziel der denkmalpflegerischen Arbeit
sein.»®

Fiir die Kantonale Denkmalpflege erga-
ben sich aus den oben erwihnten Feststel-
lungen Rahmenbedingungen im Umgang
mit dem Befund an der Fassade des Girt-
nerhauses. Unabhidngig von der zu
wihlenden Art des Umgangs war die Si-
cherung der noch vorhandenen Reste der
Quaderbemalung eine zwingende denk-
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malpflegerische Grundbedingung, die
mit dem notigen Fachwissen ausgefiihrt
werden musste. Handelt es sich doch um
wichtige Spuren einer fritheren Bau-
phase.

Drei grundsitzliche Vorgehensweisen
mussten aus denkmalpflegerischer Sicht
gepriift werden, um mit den Resten der
Eckquadrierung nach der Sicherung um-
zugehen:

— Wieder Zudecken mit einem neuen
Verputz

—Sichtbarlassen der vorgefunden Reste

— Rekonstruktion anhand der Reste

Daneben ist aber auch eine gestalterische
Neuinterpretation durch die Architekten
denkbar, die sich an das Nutzungskon-
zept und an die denkmalpflegerischen
Vorgaben halt.

¢ Rekonstruktion

Eine vollstindige Rekonstruktion der
Eckquadrierung war beim Girtnerhaus
ausgeschlossen. Die Befunde sind zu
gering, um auch nur mit annéhernder
Wahrscheinlichkeit sagen zu koénnen,
wie sie insgesamt ausgesehen haben
konnte. Die Ausbildung eines Sockels,
wie er im unteren Bereich der Eckqua-
drierung als Pendant zum oberen Ab-
schluss zu erwarten wire, ist unbe-
kannt. Speziell auf der Stidseite muss
offen bleiben, welche Hohe die Eck-
pfeiler urspriinglich aufwiesen und
worauf sie standen.

¢ Sichtbarlassen der Reste

Ein Sichtbarlassen der Reste der Eck-
quader, ohne sie in ihrer Form zu ergén-
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zen, hitte fiir den Laien kein verstindli-
ches Bild ergeben. Insbesondere an der
Bachfassade waren die Reste zu gering,
um als Eckquadrierung lesbar zu wer-
den.

Auf der Strassenseite nimmt das spétere
Vordach, das beibehalten wurde, keine
Riicksicht auf die éltere Eckquadrie-
rung — diese war bereits nicht mehr
sichtbar — als es ausgefiihrt wurde. Eine
Sichtbarkeit beider Zustinde hitte an
den Beriihrungspunkten zu Konflikten
gefiihrt.

Nachteilig wire auch, dass die Reste
wieder der Verwitterung ausgesetzt
waren.

Zudecken

Den Erhalt der historischen, durch die
Restauratoren dokumentierten Reste
kann ein Uberdecken mit einer Schutz-
schicht am besten gewéhrleisten.

Die weitere Sichtbarkeit der gesicher-
ten Teile ist von untergeordneter Bedeu-
tung und nicht zwingend. Auch ein
Schutz der historischen Eckquadrie-
rung durch ein erneutes Uberputzen
oder ein Uberstreichen wire denkmal-
pflegerisch moglich. Zwingend ist dann
eine Dokumentation des Befundes, be-
vor er wieder zudeckt wird.

Neuinterpretation

Aus gestalterischer Sicht konnten die
Fldchen, wo eine Bemalung mit Eck-
quadern zu vermuten ist, wie die tibri-
gen Fldchen, die sich nicht besonders
auszeichnen, in ein Konzept eingebun-
den werden, das die historische Sub-
stanz nicht stort und die Geschichte der
Fassadengestaltung fortschreibt. Diese

Moglichkeit erwihnt insbesondere
auch das Nutzungskonzept’. Die Archi-
tekten schlugen eine zuriickhaltende
neue Gestaltung mit im Verputz einge-
pragten Pflanzenmotiven vor, die sich
in die Fassaden des Girtnerhauses ei-
nerseits, andererseits aber auch in das
Gestaltungskonzept der Ermitage ins-
gesamt einpassen sollte. (Abb. 12).

Nach eingehender Diskussion zwischen
der Besitzerin, der Stiftung Ermitage und
Schloss Birseck, der Gemeinde Arles-

heim, den Architekten und der Denkmal-
pflege zeigte sich, dass eine Sicherung
der Eckquader-Reste mit anschliessender
Uberdeckung durch einen Verputz nicht
nur gegen eine weitere Verwitterung die
beste Losung, sondern auch gestalterisch
am zurlickhaltensten erscheint. Die Do-
kumentation des Befundes war dabei
selbstverstindlich. Die Reste der Fassa-
denmalerei wurden anschliessend gesi-
chert, bevor sie mit einem Sumpfkalk-
mortel verputzt und mit einer Kalkfarbe
tiberstrichen wurden.

Abb. 12: Arlesheim, Girtnerhaus der Ermitage, Entwurf der Architekten fiir eine neue Fassadengestaltung,
© Buol & Ziind, Architekten BSA

5. Larmschutz im Spannungsfeld der Ortsbildpflege

Siedlungen sind geprigt von der land-
schaftlichen Umgebung und bestimmt
von seiner sozialen, wirtschaftlichen und

kulturellen Geschichte. Sie sind unser un-
mittelbarer Lebensraum und beriihren
Aspekte wie Vertrautheit und Identifika-
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